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SANipro

Tower Tech Karkantarmatur

3-hulls karkantbatteri med fylletut leveres i:
Krom 4405112
Matt sort 4405113
Messing 10990 og Bgrstet messing 1455938
Bgrstet stal 1455926

Gun Metal 1455921



Hullstgrrelse pa alle 3 enheter: 35 - 40mm

Rengjgring og rengjgringsmetoder for overflateprodukter

Kranens overflate kan generelt rengjeres pa samme mate som andre lakkerte overflater.

Ved jevnlig rengjering, brukes naytrale eller svakt alkalisk rengjeringsmiddel, f.eks. oppvaskmiddel (ikke de for oppvaskmaskin).
Falg alltid leverandgrens retningslinjer for bruk og dosering.

Organiske Igsningsmidler, etsende og/eller slipende rengjgringsmiddel, samt rengjeringsverktay ma ikke brukes.

- Rengjer kranen med en svamp eller en myk klut.
- Skyll forsiktig med rent, lunket vann.
- Taerk av kranen.

Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull
Dersom kranen blir skjoldet med tiden, kan de mgarke flekkene fiernes med f.eks. flytende sglvpuss.
Etter rengjering ma overflaten alltid skylles og terkes av.

Lakkerte kraner
Pa lakkerte kraner kan man bruke bilvoks etter rengjering.
En vokset overflate er vann- og smussavstatende, og gj@r rengjeringen enklere.

Sveert skitne overflater

Dersom kranen rengjeres sveert sjelden, og smuss ikke kan fiernes pa vanlig mate, kan man bruke et svakt alkalisk
rengjeringsmiddel til rengjeringen.

- Ta flytende rengjeringsmiddel pa en fuktig, myk klut.

- Rengjer den skitne overflaten.

- Rengjgr den skitne overflaten.
- Skyll forsiktig med rent, lunket vann.
- Taerk av kranen.

ADVARSEL!

Krombelegg er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer, (det samme gjelder plastdelene pa alt
dusjutstyr) som f.eks.:

- Aluminiumklorid (brukt i f.eks.antiperspiranter/deodoranter).

- Saltsyre og dens derivater (brukt f.eks.i rengjeringsmiddel for baderomsflis).

- Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjgringsmidler som inneholder klor.

- Saltvann (f.eks. sjgvann).

- Luft med hgyt klorinnhold.

- Forskjellige fosforholdige rengjeringsmiddel.

Merk!

Utvannede lgsninger kan ogsa skade overflaten, fordi nar vannet fordamper blir de aktive stoffene liggende igjen veldig
konsentrert.

Ettersyn/kontroll
Kraner og ventiler, som annet VVS utstyr, bestar av mange deler som er under konstant press, utsatt for slitasje og av den grunn

krever vedlikehold. Nar en del har kommet til det punkt at den er ubrukelig, er det ofte pa grunn av manglende vedlikehold. Jevnlig
service garanterer at kranen fungerer problemfritt og forlenger levetiden betraktelig. Riktig service ma utferes med riktig verktey og
reservedeler. For a garantere rask og god service, ma fglgende veere ivaretatt:



